院内采购项目技术要求说明
附表1：

	原材料

	电解钢板：

	
	1
	[bookmark: OLE_LINK1817][bookmark: OLE_LINK1816]铜加速乙酸盐雾试验 (800h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级

	
	2
	[bookmark: OLE_LINK1821][bookmark: OLE_LINK1820]中性盐雾试验（950H）：外观评级≥10级，保护评级≥10级；

	
	3
	乙酸盐雾试验 (950h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。

	
	4
	电解钢板符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，对黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级；

	
	5
	电解钢板：符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。

	304不锈钢板：

	
	1
	铜加速乙酸盐雾试验 (800h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级；

	
	2
	中性盐雾试验（950H）：外观评级≥10级，保护评级≥10级；

	
	3
	乙酸盐雾试验 (950h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。

	
	4
	304不锈钢符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性能测定法》，对黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级；

	
	5
	304不锈钢：符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，对对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。


	成品技术参数要求


	导诊台：


	
	1
	尺寸规格1500*350*600 (mm)


	
	2
	导诊台符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性能测定法》，对黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级。


	★
	3
	导诊台：符合符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。

	
	4
	导诊台中性盐雾试验（800H）：外观评级≥10级，保护评级≥10级；

	
	5
	导诊台乙酸盐雾试验 (950h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级；

	备注：注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。
2.非主要技术参数，超过3条不满足即取消投标资格。



